
基础性能
系列 DP811 DP811A DP821 DP831 DP821A DP831A DP832A DP832

通道数
1（两个输出档

位）

1（两个输出档

位）
2 3 2 3 3 3

总功率 200W 200W 140W 160W 140W 160W 195W 195W

每通道输出

20V/10A（Low 
Range）,40V/5A
（High Range）

20V/10A（Low 
Range）,40V/5A
（High Range）

8V/10A||60V/1A 8V/5A || 30V/2A 
, -30V/2A 8V/10A||60V/1A 8V/5A || 30V/2A , 

-30V/2A
30V/3A || 
30V/3A , 5V/3A

30V/3A || 30V/3A 
, 5V/3A

负载调节率，±
（输出百分比+
偏置）

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电源调节率，±
（输出百分比+
偏置）

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

电压: ≤0.01% + 
2mV； 电流: ≤
0.01% + 250uA

市场价格 ￥3,880 ￥6,580 ￥3,880 ￥2,990 ￥6,280 ￥5,580 ￥5,680 ￥2,980
显示屏 3.5英寸 3.5 英寸 3.5英寸 3.5 英寸 3.5 英寸 3.5 英寸 3.5英寸 3.5 英寸

仪器功能

电压电流

单路输出，
20V/10A（Low 
Range）或

40V/5A（High 
Range）

单路输出，
20V/10A（Low 
Range）或

40V/5A（High 
Range）

双路输出，60V/1A 
|| 8V/10A

三路输出，
8V/5A || 30V/2A, 
-30V/2A

双路输出，
60V/1A || 
8V/10A，

三路输出，8V/5A 
|| 30V/2A, -
30V/2A

CH1/CH2: 
30V/3A CH3: 
5V/3A

CH1/CH2: 
30V/3A CH3: 
5V/3A

显示分辨率 10mV/10mA 1mV/1mA 10mV/1mA 10mV/10mA 1mV/0.1mA 1mV/1mA 1mV/1mA 10mV/10mA

线性调节率

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

<0.01%+2mV （电
压） <0.01%+250
μA（电流）

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

<0.01%+2mV 
（电压） 
<0.01%+250μA
（电流）

编程精度 10mV/10mA 10mV/10mA 10mV/1mA 1mV/1mA 10mV/1mA 1mV/1mA 1mV/1mA 10mV/1mA

回读精度 0.1mV/0.1mA 0.1mV/0.1mA 1mV/0.1mA 0.1mV/0.1mA 1mV/0.1mA 0.1mV/0.1mA 0.1mV/0.1mA 10mV/1mA

纹波和噪声

<350μ
Vrms/3mVpp（电
压） <2mArms
（电流）

<350μ
Vrms/3mVpp（电
压） <2mArms
（电流）

<350μ
Vrms/2mVpp（电
压） <2mArms
（电流）

<350μ
Vrms/2mVpp
（电压） 
<2mArms（电

流）

<350μ
Vrms/2mVpp（电
压） <2mArms
（电流）

<350μ
Vrms/2mVpp
（电压） 
<2mArms（电

流）

<350μ
Vrms/2mVpp
（电压） 
<2mArms（电

流）

<350μ
Vrms/2mVpp（电
压） <2mArms
（电流）

瞬态精度 < 50μs < 50μs < 50μs < 50μs < 50μs < 50μs < 50μs < 50μs

通道独立控制 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持

其他配置

OVP/OCP/OTP 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持

温度系数

CH1: 
0.01%+3mV （电
压） 
CH1:0.02%+3mA 
(电流)

CH1: 0.01%+3mV 
（电压） 
CH1:0.02%+3mA 
(电流)

CH1/CH2: 
0.01%+3mV （电
压） 
CH1/CH2:0.02%+
3mA (电流)

CH1/CH2: 
0.01%+2mV 
CH3: 
0.01%+2mV（电
压） 
CH1/CH2/CH3:0
.01%+3mA (电
流)

CH1/CH2: 
0.01%+3mV 
CH1/CH2:0.02%+
3mA (电流)

CH1/CH2: 
0.01%+2mV 
CH3: 
0.01%+2mV（电
压） 
CH1/CH2/CH3:0.
01%+3mA (电流)

"CH1/CH2: 
0.01%+5mV 
CH3: 
0.01%+2mV
（电压） 
CH1/CH2/CH3:
0.01%+2mA (电
流)"

CH1/CH2: 
0.01%+5mV 
CH3: 
0.01%+2mV（电
压） 
CH1/CH2/CH3:0.
01%+2mA (电流)

稳定性

CH1:0.02%+1mV
(电压) 
CH1:0.1%+1mA 
(电流)

CH1:0.02%+1mV(
电压) 
CH1:0.1%+1mA 
(电流)

CH1/CH2:0.02%+
1mV (电压) 
CH1/CH2:0.1%+1
mA (电流)

CH1:0.03%+1m
V 
CH2/CH3:0.02%
+2mV(电压) 
CH1：
0.1%+3mA 
CH2/CH3:0.05%
+1mA (电流)

CH1/CH2:0.02%+
1mV (电压) 
CH1/CH2:0.1%+1
mA (电流)

CH1:0.03%+1mV 
CH2/CH3:0.02%
+2mV(电压) 
CH1：
0.1%+3mA 
CH2/CH3:0.05%
+1mA (电流)

"CH1/CH2:0.02
%+2mV 
CH3:0.01%+1m
V(电压) 
CH1/CH2/CH3:
0.05%+2mA (电
流)"

CH1/CH2:0.02%
+2mV 
CH3:0.01%+1mV
(电压) 
CH1/CH2/CH3:0.
05%+2mA (电流)

面板定时输出 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持

V/A/W 波形显示 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持

标配接口
USB/LAN/RS232/
Digital IO

USB/LAN/RS232/
Digital IO

USB/LAN/RS232/
Digital IO

USB/LAN/RS23
2/Digital IO

USB/LAN/RS232/
Digital IO

USB/LAN/RS232
/Digital IO

USB/LAN/RS23
2/Digital IO

USB/LAN/RS232/
Digital IO


